
GERBEUR DE MANUTENTION

Gerbeur de Manutention pour lever et basculer
des bacs jusqu’à 600 kg

www.manutlm.com

UN CHARIOT GERBEUR DE MANUTENTION DÉDIÉ
AU LEVAGE ET AU BASCULEMENT DE BACS
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La gamme de Gerbeurs GM-Bacs de 80 à 600 kg est une solution mobile permettant de faciliter la manutention 
de bacs comme le levage, le déplacement ou le retournement
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Les gerbeurs de manutention GM-Bacs sont des solutions 
légères et autonomes qui permettent de porter tous formats de 
bacs jusqu’à 600 kg.

L’aide à la manutention de bacs est une activité complexe à cause 
de la variété des modèles, des dimensions et des façons de 
prendre les bacs.

La gamme GM-Bacs s’adapte à toutes les contraintes grâce à des 
outils de préhension conçus sur-mesure : fourches à bacs, prise 
de bacs par les anses, fourches de retournement bacs (frontal ou 
de côté), etc.

Disponibles en acier ou inox, les GM-Bacs s’intègrent facilement 
dans tous les environnements pour réduire la pénibilité dans les 
manutentions les plus complexes.

GM-BACS
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Manutention de bacs jusqu’à 3 piles à la fois avec des fourches sur-mesure - Télécommande déportée inclue

GM-Bacs de 80 à 600 kg
Fourches sur-mesure pour 

tous les types de bacs



PRODUITS DE MANUTENTION POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
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Tableau technique

•	 Levage de bacs jusqu’à 600 kg
•	 Retournement possible sans effort pour vider les bacs

•	 Conception des outils de préhension sur mesure pour s’adapter 
à tous les formats et types de manutention

•	 Outils interchangeables simplement en quelques secondes pour 
prendre d’autres charges ou formes de bacs

•	 Vitesse de montée jusqu’à 190 mm/s pour maximiser la 
productivité 

•	 Longue autonomie des batteries rechargeables sur secteur
•	 Disponible en version inox pour l’agroalimentaire

Les + produits

Schéma technique

Le saviez-vous ?

Manut-LM basé à Ancenis 
(Loire-Atlantique) est un 
fabricant français qui 
réalise sur-mesure 
depuis 30 ans, 
des solutions de manutention 
par tube de levage.

Options disponibles
selon les modèles

Consultez-nous pour 
en savoir plus

•	 Ecran LCD
•	 Basculement 90°
•	 Retournement 180°
•	 Allongement de la hauteur 

de levée maximum
•	 Frein central au pied
•	 Mise à hauteur automatique 

des charges
•	 Certification IP66
•	 Batteries Lithium longue 

durée
•	 Kit de batteries 

interchangeables

Chariot de manutention pour empiler les bacs lors des préparations de commandes

CMU (kg) 80 100 150 200 300 500 600

Outils de préhension compatibles Fourche / Pince / Plateau / Convoyeur

Géométrie Variable
Ecartement min-max (mm) Non Oui

400 - 800 Non Oui
500 - 1000

Disponible en inox* Oui Non Oui Non

Dimensions du Gerbeur
X1 x Y1 x Z1 (mm)

951 x 570 x 
2000

900 x 592 x 
2050

1044 x 570 x 
2000

980 x 592 x 
2050

1144 x 570 
x 2000

1065 x 585 x 
2460

1273 x 570 x 
2000

1092 x 740 x 
2510

Hauteur de levée max Z2 (mm) 1600 1520 1600 1520 1600 2000 1600 2000

Dimensions des longerons 
LL x Lh (mm) 525 x 84 600 x 80 625 x 90 590 x 80 725 x 90 686 x 80 725 x 90 730 x 80

Diamètre roues avant-arrière (mm) 80 - 100 82 - 125 82 - 125 82 - 125 82 - 125 80 - 125 82 - 160 80 - 125

Poids (kg) 45 80 105 87 110 78 175 205

Alimentation 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V

Vitesse de levée 190 100 190 100 190 165 100 165

Type de commande Filaire Fixe Filaire Fixe Filaire Fixe Filaire Fixe

Type de batteries 2x 24V / 7.5A/h 2x 12V / 10A/h 2x 24V / 20A/h 2x 12V / 20A/h 2x 24V / 
20A/h

1x 12V / 
100A/h 2x 24V / 40A/h 1x 12V / 

100A/h

Autonomie en montée 100 cycles

Sécurité électrique Isolateur et 
E-stop

Isolateur et 
Clé

Isolateur et 
Arrêt d’urgence

Isolateur et 
Clé Isolateur et Arrêt d’urgence

Protection / Certification IP54 IP20 IP54 IP20 IP54 - IP54 -

Indicateurs visuels Charge de la batterie / Ecran LCD en option

Type de basculement 90° En option : Manuel ou Electrique

Retournement 180° Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Réf. Article Acier GMBac80 GMBac100 GMBac150 GMBac200 GMBac300 GMBac300GV GMBac500 GMBac600

Réf. Article Inox GMBac80i GMBac100i GMBac150i GMBac200i GMBac300i - GMBac500i -

* les poids des versions inox et les options compatibles peuvent varier : nous consulter.

Z1 Z2

X1 Y1 LL

Sur-mesure

Sur-mesure

Lh

Sur-mesure


